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Definitioner av arbetstyper

Hyggesrensning 

Hyggesrensning före slutavverkning
Vid hyggesrensning före slutavverkning är borttagits litet trädbestånd som hindrar förnyelsen och 
fyller inte mått- och kvalitetskravar av gagnvirke. Förnyelseytan kan röjas före avverkningen för 
avverkningsmaskin eller efter.

Hyggesrensning vid beståndsvårdande avverkning
Hyggesrensning vid beståndsvårdande avverkning menar på förröjning gjort för avverkningsmaskin. 
Beståndsvårdande avverkningar är gallringsavverkning, ljushuggning och borttagning av skärmträ-
den. 

Markberedning

Fläckupptagning
I fläckupptagning humus är tagits upp i fläckar vid mineraljords yta. 

Skogsharvning
Vid skogsharvning är mineraljord exponerat från humus högst med 10 cm djup, avbruten markbe-
redningsspår.

Högläggning
Vid högläggning göras upphöjningar för plantering. Högläggningsmetoder är fläckhögläggning,  
inversmarkberedning, dikningshögläggning och högläggning med fåror.

Annan markberedning
Annan markberedning innehåller de markberedningar som innehåller inte på tidigare markbered-
ningsklasser (t.e. anpassad plogning, vid åkerbeskogning gjort markberedning).

Hyggesbränning 
I hyggesbränning brännas kontrollerad förnyelseytas avverkningsavfall, avfallsvirke och ytalagret av 
humus.

Sådd av skog
(obs! Innehåller såddmaterialet, frö e.d.)

Manuell sådd
Ny skog är grundad med manuell sådd. 

Maskinell sådd
Ny skog är grundad med maskinell sådd (i allmänhet med såddmaskin kombinerad i beredningsma-
skin).

Sådd av tall
Såning är används till största delen för förnyelsen av tall. I sådd av tall meddelas tillsammans manu-

ell och maskinell sådd.
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Skogsplantering
Innehåller skogsplantering och dessutom plantering på åkermark. Kompletterande plantering rappor-
terats inte. Summan av manuell och maskinell plantering bör vara lika som summan av plantering av 
olika trädslag.

Manuell plantering
Ny skog är grundad med manuell plantering.

Maskinell plantering (innehåller markberedning)
Ny skog är grundad med maskinell plantering (planteringmaskin både bereder mark och plantar 
plantan).

Plantering av tall (både manuell och maskinell)
Planterat trädslag är tall, meddelas både manuell och maskinell plantering.

Plantering av gran (både manuell och maskinell)
Planterat trädslag är grann, meddelas både manuell och maskinell plantering.

Plantering av björk (både manuell och maskinell)
Planterat trädslag är björk, meddelas både manuell och maskinell plantering.

Plantering av övriga inhemska trädslag (både manuell och maskinell)
Planterat trädslag är inhemskt trädslag som inte har klassificerat före (asp, al, lärk, ek, ask osv.), 
meddelas både manuell och maskinell plantering.

Plantering av utländska trädslag (både manuell och maskinell)
Planterat trädslag är utländskt, meddelas både manuell och maskinell plantering.

Plantbeståndsvård

Manuell slyröjning
Fd. röjning av plantskog. Manuell röjning av konkurrerande vegetation/träd i odlade plantskogar 
(ungefär 4—6 år efter plantering).

Maskinell slyröjning
Fd. brunnsröjning av plantskog. Maskinell röjning av konkurrerande vegetation/träd i odlade plant- 
skogar (ungefär 4—6 år efter plantering).

Manuell plantbeståndsvård
Plantbeståndsvård är gjord när virkesförråd är 3—8 meter i höjd (beror på området). Röjning (bort-
tagning av konkurrerande trädslag), gallring (borttagning av växande trädslag) och borttagning av 
skärmträden innehåller på plantbeståndsvård. Arbeten är gjort manuell.

Maskinell plantbeståndsvård
Plantbeståndsvård är gjord när virkesförråd är 3—8 meter i höjd (beror på området). Röjning (bort-
tagning av konkurrerande trädslag), gallring (borttagning av växande trädslag) och borttagning av 
skärmträden innehåller på plantbeståndsvård. Arbeten är grort maskinell.

Iståndsättning av ungskog
Fd. reparation av ung skog är gjort när trädbestånd är 8—12 meter i höjd (beror av området). Ung  
skogs reparation är röjning och gallring av en skog som har passerad plantskogsperioden.
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Gödsling 

Vitaliseringsgödsling
Vitaliseringsgödslings främsta mening är lagning av jordens näringsbalans.

Tillväxtökande gödsling
Tillväxtökande gödslings främsta mening är ökning av virkesförråds växt.

Skogsförbättringsarbeten

Iståndsättningsdikning (projekt som avslutats under året)
Iståndsättningsdikning förbättrar vattenförvaltning i utdikade skogen genom att rensa dikena och 
gräva ytterligare diken. Alla andra dikningsmetoder ingår i den här kategorin.

Anläggning av skogsbilvägar (projekt som avslutats under året)
Byggandet av en skogsbilväg för åretruntbruk, som är byggd huvudsakligen för skogsbruksbehov.

Grundförbättring av skogsbilvägar (projekt som avslutats under året)
Grundförbättring av skogsväg betyder förbättring av gamla skogsbilvägar för att de kan användas 
med moderna lastbilar och är gjort för att besvara virkestransports behovs.  

Bekämpning av rotticka

Bekämpning av rotticka med stubbehandling
Innehåller både förnyelseavverkning och beståndsvårdande avverkning.


